自然资源部第三海洋研究所

需 求 文 本

货  物  名  称：   服务器所增内存条及阵列卡固态硬盘     

二〇二五年五月二十一日
技术指标

1.1系统整体性能 

陈列卡：接口：PCIe 3.0 x8，支持12Gb/s SAS/SATA设备。缓存：可选1GB或2GB DDR3 SDRAM，部分型号支持4GB37。RAID级别：支持RAID 0、1、5、6、10、50、603。连接方式：提供2个SFF-8643（HD Mini-SAS）接口，最多可连接128个SAS/SATA设备。

内存条：容量：64GB，类型：DDR4 RDIMM（Registered ECC），频率：3200MHz，电压：1.2V，颗粒组织：2R x 4（双Rank，4 Bank Group），适用场景：服务器、工作站。高稳定性：RECC（Registered ECC）内存具备错误校验功能，适合关键业务服务器，减少数据损坏风险。大容量：单条64GB，适合虚拟化、数据库、AI计算等大内存需求场景。

固态硬盘：企业级的高性能NVMe SSD，以高耐用性、低延迟和断电保护为核心优势，适合需要稳定性和大规模管理的场景。存储容量：1.6TB, 接口类型：U.2 PCIe接口,读取速度：3200MB/s,写入速度：2080MB/s
1.2　功能要求
满足大于等于384G内存，1.6T固态硬盘容量。适合虚拟化、数据库、AI计算等大内存需求场景。
1.3　工作环境

服务器工作站
1.4技术指标

陈列卡：1.支持RAID 0、1、5、6、10、50、603

        2.提供2个SFF-8643（HD Mini-SAS）接口，最多可连接128个SAS/SATA设备

内存条：1.容量：64GB，

2.类型：DDR4 RDIMM（Registered ECC）

3.频率：3200MHz，电压：1.2V

4.颗粒组织：2R x 4（双Rank，4 Bank Group）

固态硬盘：1.存储容量：1.6TB,

2.接口类型：U.2 PCIe接口

3.读取速度：3200MB/s,写入速度：2080MB/s
配置需求

2.1 配置要求，每套含以下配置：

1.服务器RAID阵列卡
1盒

2.服务器内存
 64G
6套

3.企业级固态硬盘1.6T
1套

2.2 验收要求：

2.2.1 投标商向买方提供设备供货清单，由买方确认。当货物到达买方指定的交货地点后，买卖双方依据设备供货清单共同对设备进行开箱验收，并对设备的数量、品质进行逐项检查。如买方发现所提供设备的品质和技术规范不符合合同要求时，或有明显损坏，买方有权向投标商提出退、换和索赔；

2.2.2 设备布放由买方自主完成，数据由投标商代为接收，寿命到期后，将数据提供给买方。

2.3 培训条款：

2.3.1投标商应派技术工程师对买方人员进行技术培训。使买方人员能掌握有关系统设备的使用、维护和管理，达到能独立进行操作、日常测试维护等工作的目的；

2.3.2 培训地点：买方所在地（自然资源部第三海洋研究所，大学路184号）。

2.3.3 培训费用：所发生的培训费用由投标商承担。

2.4 技术文档要求

2.4.1 投标商在向买方提供设备的同时，应提供设备及其附件的技术文档；

2.4.2 投标商提供的技术文档应与其提供的设备相一致，技术文档应该全面、完整、详细；

2.4.3 投标商提供的技术文档应能够满足买方对投标商所提供的软、硬件设备安装、使用、维护的需要。投标商提供的技术文档范围至少应包括用户手册；
2.4.4 投标商向买方提供的所有技术资料均应有电子版和印刷版，文档语言为中文和/或英文（印刷版为一式两份）。

2.5 售后维修服务和技术支持：

2.5.1保修服务：设备验收合格后保修至少  年。在质保期内，卖方对设备出现的任何非人为故障提供免费服务，包括现场检修、返厂维修、更换损坏和有缺陷的零部件等。质保期内出现重大质量问题或更换重要部件，质保期自维修完毕验收合格后开始重新计算。质保期内出现不影响使用的维修，质保期顺延。

2.5.2质保期外的服务：如设备在质保期外发生故障，卖方继续以成本费用为用户提供技术服务。
2.5.3技术支持：提供设备全寿命的技术支持服务。质保期内设备由供应商进行维护，在收到设备故障报告后，供应商应在8小时内响应、48小时内提供技术支持到达现场（陆上）。
数量（台/套）

1.服务器RAID阵列卡
1盒

2.服务器内存
 64G
6套

3.企业级固态硬盘1.6T
1套

到货时间

合同签订后  1个月    内。
到货地点

福建省厦门市思明区大学路184号自然资源部第三海洋研究所。
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